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CORONAVIRUS (COVID-19)

INSTRUCTIVO DE IMPRESIÓN
SEÑALES DE SEGURIDAD POR COVID-19 (SEGURITO)

1.   DISEÑO PARA IMPRESORA COMÚN

2.   DISEÑO PARA IMPRENTA

3.   ADHESIVO PARA PISO

En la ACHS hemos disponibilizado para tu organización, un kit con afiches de seguridad que contienen las principales recomendaciones 
relacionadas con COVID-19. Dentro del archivo ZIP que contiene los documentos en PDF, encontrarás 3 carpetas:
1.	 Diseño para impresora común
2.	 Diseño para imprenta
3.	 Diseño para adhesivo piso

A continuación te indicamos la forma sugerida de implementación para cada caso.

Tamaño: 15 cm. de ancho por 27 cm. de largo 
En esta carpeta encontrarás las señales de seguridad para la impresión a tamaño carta en cualquier impresora que tengas 
disponible. Para la impresión de estas versiones debes hacerlo de acuerdo al proceso habitual de tu impresora, tomando en 
cuenta las siguientes recomendaciones:

•	 Utiliza hojas en tamaño carta, que asegurarán un mejor ajuste de acuerdo al tamaño del archivo
•	 Antes de imprimir, asegúrate que ajustar el archivo a tamaño real y sin márgenes de impresión
•	 Una vez impresa, corta los bordes sin impresión 
•	 No modifiques la proporción de tamaño del archivo para evitar la deformación del diseño original

Tamaño: 18 cm. de ancho por 36 cm. de largo
En esta carpeta encontrarás las señales de seguridad para la impresión a través de un proveedor especializado de 
imprenta. Realiza la impresión con las siguientes especificaciones técnicas:

•	 Tamaño: 18 ancho x 36 largo
•	 Corte: Recto
•	 Color: 4/0
•	 Papel: Adhesivo Ritrama opaco o Adhesivo Intercoat Permanente opaco
•	 Terminación: Polilaminado opaco
•	 Gramaje: Superior a 300 gr. 

Tamaño: 30 cm. de ancho por 30 cm. de largo
En esta carpeta encontrarás un adhesivo de piso para la impresión a través de un proveedor especializado de imprenta. 
Realiza la impresión con las siguientes especificaciones técnicas:

•	 Tamaño: 30 al x 30 an
•	 Color: 4/0
•	 Corte: Recto
•	 Papel: Adhesivo Floorgraphics Permanente Opaco
•	 Gramaje: Superior a 300 gr

Te recomendamos limpiar las señales con un paño húmedo con agua y alcohol. 
Nunca apliques de forma directa agua o alcohol a las señales.

Te invitamos a usar todas las herramientas disponibles para ti y tu organización de acuerdo a las 
recomendaciones, y juntos poder prevenir la propagación del COVID-19.


